Chamber revetment

agquanea

Gavion flexible laminar

Descripcion general

Gavion laminar estructurado en una red de polipropileno de alta densidad
compartimentado en camaras y relleno de gravas.

Datos técnicos Materiales

*4x2x0,20m./ 3x2x0,20 m. * Red de polipropileno de 45 mm
. de malla, 6 mm. de grosor, tejida

o - 2
Peso: 370-400 kg/m sin nudos y resistente a los UVA.

* Densidad del 57% * Gravas de 7-15 cm de diametro,

* Resistencia a la fuerza de traccion con una densidad entre 2,6-2,9
del hilo: 6,6 KN. kg/dm3

* Resistencia a la fuerza de traccion e Hilo de polipropileno de 6 mm. de
de la malla: 132 KN. grosor para el cerrado del gavion.

Aplicaciones

* Estabilizacion y proteccion de los margenes y del lecho de los cursos fluviales
donde la corriente del agua es especialmente incidente.

* Construccion o proteccion de canales, diques, etc. con técnicas de bioingenieria
de bajo impacto y alta integracion paisajistica.

¢ Consolidacion de los margenes de los cursos fluviales.
* Restauracion del lecho de rios en la base de puentes y de otras infraestructuras.
* Construccion o proteccion de azudes, espigones.

* Separador o filtro de elementos en suspension o solidos en sistemas de
depuracion.

 Creacion de habitats para anfibios.
¢ Proteccion de drenajes de carreteras.

¢ Puede ofrecer resistencias equiparables a una escollera en funcién del peso
especifico de la estructura.

Apt. correos, 38. 08230 Matadepera Tel.: 937 300 996 / Fax: 937 301 150 www.aquanea.com

SOIL & WATER

engineering group

N




