Isla flotante vegetada

aguanea

Descripcion general

Médulo triangular de acero inoxidable vegetado con planta acuatica estructurada
en fibra.

Datos técnicos
* Estructura: 3x3x3 m. y 4 m2
 Herbazal de 5m?

» Sistema de anclaje por cada 5
unidades de isla, compuesto por
boya, cable, cadena y ancla.

* Capacidad de carga/médulo: 20/30
kg/m2

Materiales

* 3 brazos de acero inoxidable tipo
AlSI 316 de 114 mm de diametro
x 2 mm. de grosor x 3000 mm. de
longitud.

* Red estructural exterior de
polipropileno.

* 5m2 de Plant pallety), o Plant
carpetry

Aplicaciones

* Proteccién de margenes de embalses, lagos y otras zonas acuaticas con un
impacto elevado debido a actividades turisticas y comerciales.

* Creacion de habitats y refugios para la fauna.

* Mejoras paisajisticas.

* Mejora de la calidad del agua.

» Naturalizacion de lagunas y balsas en parques urbanos y areas recreativas.

* Reduccion del efecto erosivo de las olas sobre los margenes de rios, lagos,
embalses.

* La combinacién de médulos permite multiples posibilidades de formas segun
las necesidades: bancos de vegetacion, barreras naturales, islas, etc.
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