NAG P550

aguanea

Descripcion general

La geomalla P550 se ha desarrollado para obtener un rendimiento superior
en el control de la erosién y un refuerzo de la zona de plantacion.

Esta geomalla se adapta a pendientes extremas, canales con un flujo constante
y velocidades altas, y areas donde la vegetacion necesita largos periodos de
tiempo para su consolidacion y por lo tanto largos periodos de tiempo para
la estabilizacién del terreno.

Aplicaciones:

e Canales de drenaje.

* Proteccion costera.

¢ Riberas fluviales.

* Revestimientos volumétricos para grandes flujos.

Caracteristicas técnicas

La geomalla P550 consiste en una matriz 100% fibra de polipropileno
estabilizada contra los UV. Esta compuesta de tres mallas: una intermedia
corrugada de elevado peso y dos mallas mas, en la parte superior e inferior
también de elevado peso estabilizadas contra los UV.

Materiales:
* Matriz: 100% anti UV Fibras estables de polipropileno (0.27 kg/m2).

e Malla: Superior e inferior: Polipropileno denso anti U.V con peso aproximado
de 11,7kg/100m2. Parte intermedia: Polipropileno denso anti U.V corrugado
con peso aprox. de 11,7 kg/100 m2

Propiedad Test Método Tipico
Grosor ASTM D5199/ECTC 19.30 mm
Densidad ASTM D792 0.913 g/cm3
Masa por Unidad de Area ASTM D5261 687 g/m?
Porosidad ECTC Guidelines 96 %

Volumen vacio/Unidad Area

Rigidez
Penetracion de la luz
UV Estabilidad

MD Fuerza de traccion

MD Alargamiento

TD Fuerza de traccion

TD Alargamiento

Tension tangencial

Velocidad maxima admisible

ECTC Guidelines
ASTM D1388/ECTC
ECTC Guidelines
ASTM D4355*
ASTM D5035
ASTM D5035
ASTM D5035
ASTM D5035

1,684,589 cm3/m?
4,087,934 mg-cm
16 %

100%

18.93 kN/m

13 %

21.84 kN/m

13 %

156-478 Pascales
6,7 m/s

*ASTM D1682 Fuerza de traccidn y porcentaje de retencion de material
después de 1000 horas de exposicion en un Climatémetro Arco-Xenén.

MD — Machine direction
TD — Transverse direction
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NAG P550 dgjuanea

Especificaciones del rollo
Propiedad

Ancho 2,00 m
Longitud 16,90 m
Peso 23,59 Kg
Area 33,40 m2

Comparativa de la resistencia a la tensién tangencial (en N/m2)

Control permanente de la erosion

600.00 576

481
500.00 480 —

400.00 St ﬁ —

30000 287 288

192
200.00 ——— — — — —

100.00 —— — — — — —

T T T T
SC250 P300 C350 P550 Roca de Roca de Rocade Roca de
300 mm 450 mm 500 mm 750 mm

Tension de rotura admisible (N/m) 2

Las referencias usadas en este grafico se han obtenido de |as recomendaciones de los fabricantes y de ensayos independientes
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