aguanea

rawssema una verdadera innovacién en as {écnicas de riego: ubos dE
resion, envueltos
en primer lugar con un vellon texti de polipropileno y poslnnormeme cosidos
ro de otras dos capas del material sin tejer. Siendo la nica funcién de
10s 1pos db goleo, of enadd dola manta da iego con agua. £l verdadero
riego se realiza madiants el fecto do saturacion de agua del tefdo y Ia
n de capilaridad resultante, que suministra agua directamente a las

Taices de manera uniforme.

\ tejdo especialde polipropilenc
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Especificaciones

Medidas de la mar
ol 0,80 m ancho x25 m
Manta instalada (con Wlapamren(oi 0,70 m ancho x 25 m largo
istancia entre tubos: 0,30 m
Capacidad de almacenamiento de agua:
4litros x m2
Peso por m2:
Manta seca aprox. 1000 g. Manta saturada aprox. 5100 g.
Didmetro del tubo de goteo:
16 mm (interior) 33 mm (exterior)
Gumuoru

compensada
D\slanz:la entre goteadores: 0,30 m
Cantidad de agua por goteador: 2,2 Ih
Cantidad do agua por m circa 15 Uh
Presicn ds yaba}

Lunyllud Pl o iy s prosn oo skl y sl compesicln
geologica de la superficie): Hasta 140

Tecnologia de riego innovadora

La Manta ds riego subsuperial ECO Rain se desarrold en Alemania con
Ia intencion de proporcionar al mercado global una tecnologa de riego
novadora y que permitiera ahorrar agua.

En la actyaidad, exsten numerosos sistemas de risgo con un buen
funcionamiento en el mercado, pero estos llevan a la vegetacion el preciado
bien dnominado “agua con ey cierente eficlencia. Una gran caniad do
esios sistamas de fiego iene un grado de efeciiidad interior al 30%.

Distrbuidor exclusivo on Espana y Portugal

ite un 70% de

tos de ri ®
en proyectos de riego. Ech :
Qi

Apt. correos 38 08230 Matadepera 1ol:93730099 fax: 837301150 www.aquanea.com




Ventajas

Manta:
- Aumento de a capacidad de retencién de agua del suelo.
% de ahorro de agua en comparacién con los sistemas.
T

¥ mej

ekl syt e
- Penelracién de las raices extremadamente buenay prevencion de
aguas estancadas.

Mejora del crecimiento de las plantas a causa de:
- Distribucién uniforme del agua por toda la superficie de riego.
inistro de agua directamente a las raices.
Posibilidad de suplementar con feriizantes.

A causa de la instalacion subterran
Pérdida de agua casi nula debido a la evaporacion.
L i utilzada

durante los periodos de riego.

actos vandaicos, o duran i
de mantenimier
- Regulacién o ol e foenc e )

Instalacién simplificada y rapida.
Apectra e niavos marcados derlego para:

Riego de pendientes.
- Riego de ‘12|aﬂus Verdes" instalados en zonas de clima calido.

Crecimiento de raices en una zona de
clima drido, después de 8 semanas de
rego conla Maria de fogo £CO Fainy
Sin precipiaciones naturales

ECOaun
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o i rd 15-300m P 10-200m
Fertasa Serbaa Ferbazal
vbusios Arbusios
Plantas lefosas de peauero porte
Meanta de riego los siguientes factores:
Localizacién/posicién e la zona.
- pao g- suelo.
 vegetaci
Ia vegetacién (cortacésped, aireador, etc)
¥
del proyecto.
‘Capas svperior o nferior:
o0 ospoca co poprapianc
Sopores con abrazadera para

Conedtar s 150 08 gals0

Vilula do i do 16mm en el
extomo el para oy oG FE

Tubobandodo

pr—
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Areas de aplicacion

- El mercado de la Manta de riego de ECO Rain es el sector de la jardineria

y el paisajismo en

Jdemés d

 Vegeta
vegetacion de rotondas.

g

por ejemplo, el cultivo de fresas y vinedos.

Sistemas de vegetacion de tejados, con el in de posibiltar un riego ptimo,
= S ’

de agua en [os tejados vegetados. La Manta de riego ECO Rain permite la.

Veget entes, inciuso en
extremadamente dificiles para el riego.
. pueden ser regados Esto permite
al mayores o fee.

L i ahorrar algi gracias
ala mejora en el crecimiento de las raices.

Servicios que ofrece Aquane:
« Valoracién técnica y econémica.

« Asistencia técnica para la redaccion del proyecto.
« Formaci6n del personal instalador.

« Suministro de la Manta de riego ECO Rain.

www.aquanea.com www.ecorain.eu
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